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рафаретное облагораживание полиграфической про-
дукции, как правило, подразумевает покрытие отти-
сков УФ-лаками с различными защитными и декора-
тивными свойствами. Лаки для трафаретной печати 

могут быть глянцевыми или матовыми, содержать свер-
кающий глиттер или перламутровый пигмент, придавать 
обрабатываемой поверхности необычные структурные и 
тактильные особенности. Полный ассортимент традици-
онных эффектов лакирования доступен всем обладателям 
трафаретной техники (с УФ-сушкой). Тем же, кто отважил-
ся укомплектовать машину дополнительными системами 
и модулями, открываются новые возможности, реже ассо-
циирующиеся с этим видом печати.

Тиснение фольгой на сегодняшний день стало одним из 
самых популярных способов облагораживания и фактически 
превратилось в неотъемлемый атрибут премиальной упако-
вочной или сувенирной продукции. Разработчики оборудо-
вания всех типов прилагают немалые усилия по внедрению 
в него разных вариантов технологии фольгирования. В ито-
ге мы наблюдаем появление секций фольгирования в попу-
лярных конфигурациях машин для печати этикеток (не толь-
ко традиционных, но и цифровых) и даже добавление клея 
для фольги к набору чернил широкоформатных принтеров. 
Производители техники для трафаретной печати также не 
отстают от модных тенденций, создают и совершенствуют 
собственные устройства для работы с этим типом отделки. 
Примером такой современной системы может служить мо-
дуль тиснения, разработанный компанией Jinbao (Zhejiang 
Jinbao Machinery Co., Ltd.) — лидером китайского трафарет-
ного машиностроения.

Трафаретные машины марки Jinbao, оснащенные  
секцией тиснения, пользуются высоким спросом в 
отечественных типографиях, выпускающих упаков-
ку. Сайт компании «Т-Системы» — эксклюзивного  
поставщика техники Jinbao содержит регулярные 
упоминания о новых установках таких конфигу-
раций по всей России. Не обошли инсталляции 
и столичный регион, в конце прошлого года ма-
шина Jinbao JB-106C, укомплектованная моду-
лем тиснения фольгой Jinbao JB-106ZT, пополни-
ла парк оборудования подольской типографии  
«Премиум Стандарт» — ведущего российского про-
изводителя упаковочной и сопутствующей продук-
ции для фармацевтических и косметических компа-
ний (и не только). Типография обладает обширной 
линейкой оборудования, в которую входит сразу 7 (!) 
листовых офсетных машин полного и половинного 
форматов, при этом производственный  потенциал 
продолжает расти, в том числе с появлением экспе-

риментальной техники, предлагающей новые уникальные 
возможности.

Возможности
Jinbao JB-106C — автоматическая стоп-цилиндровая 

машина с форматом листа 106х76 см, работающая с мате-
риалами плотностью 80-500 г/м2 на скоростях до 4500 л/ч. 
Преимуществом ее конструкции считаются отдельные сер-
воприводы для печатного цилиндра и трафаретной рамы, 
обеспечивающие более высокую точность совмещения изо-
бражения. Основной печатающий модуль машины внешне 
представляет собой внушительное устройство массой 4,6 т и 
длиной около 5 метров (рис. 1). Подключение дополнитель-
ных секций тиснения, водяного охлаждения и укладки стопы 
добавляет технике еще больше солидности и монументаль-
ности (рис. 2).

Наличие в конфигурации модуля JB-106ZT (рис. 3) по-
зволяет эксплуатировать оборудование в трех разных ре-
жимах. Первый — режим обычной стоп-цилиндровой тра-
фаретной машины, применяющийся для традиционного 
УФ-лакирования. В данном случае секция тиснения ис-
пользуется только в качестве УФ-сушки, отвечающей за по-
лимеризацию лака на листах, выходящих из модуля печати. 
Второй вариант применения — режим тиснения фольгой  
(рис. 4). На лист в печатном модуле наносится специальный 
клей, к которому под давлением пары цилиндров припрессо-
вывается полиграфическая фольга для холодного тиснения. 
Далее пленка-основа отделяется, а блестящий металл закре-
пляется вместе с клеем под действием УФ-излучения. Третий 
режим работы предназначен для создания голографических 
эффектов по технологии Cast & Cure. В нем вместо клея ис-
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В конце 2025 г. компания «Т-Системы» установила в подмосковной типографии «Премиум Стандарт» (Подольск) 
трафаретную машину Jinbao JB-106C, оснащенную секцией холодного тиснения фольгой. На вкладке в этом 
номере журнала мы попробовали проиллюстрировать различные декоративные эффекты, которые позволяет 
создавать такая конфигурация отделочного оборудования.

калейдоскоп  
эффектов от Jinbao
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Рис. 1. Трафаретная машина Jinbao JB-106C
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«Премиум Стандарт» и сделать акцент на фармацевтиче-
ской и косметической темах.

Задача тестирования состояла в том, чтобы показать все 
основные возможности трафаретной машины JB-106C и 
модуля JB-106ZT, включая простое УФ-лакирование, тис-
нение фольгой и голографический перенос по технологии 
Cast & Cure. Для этого к триадному макету было добавлено 
суммарно пять дополнительных каналов (рис. 5): два кана-
ла для лака (обычного и голографического) и три канала 
для фольги (один для серебряной и два для золотой). Соз-
дание сразу двух каналов для фольги золотого цвета объяс-
нялось желанием проверить, зависит ли результат тисне-
ния от объема клея, нанесенного под фольгу. Или другими 
словами: можно ли с помощью имеющегося оборудования 
получать объемные эффекты, напоминающие цифровое 
3D-фольгирование (на устройствах от Scodix и MGI) или ку-
польную трафаретную металлизацию (на рулонном этике-
точном оборудовании)?

Технология УФ-переноса свойств голографической плен-
ки Cast & Cure ранее не использовалась при изготовлении 
вкладок в «Курсив», и у нас отсутствовал необходимый опыт, 
чтобы предугадать характер результата на этапе подготовки 
макета. К тому же в нашем распоряжении был лишь один ва-
риант пленки, а голографический рисунок у нее имел доста-
точно крупные размеры — шестиугольники со стороной 2 см. 
С целью застраховаться от неожиданностей и получить воз-
можность наблюдать голографический эффект в различных 
вариантах и комбинациях мы попробовали применить его 
к областям самых разных размеров, форм и расцветок — от 
черно-белого кольца (в тесте №5) до цветных треугольников и 
тонких полосок (в №6).
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пользуется УФ-лак, а вместо фольги — специальная пленка c 
голографическим узором. При этом отделение пленки произ-
водится не до, а после УФ-отверждения. В результате гологра-
фический рисунок переносится на слой лака и остается «на-
вечно запечатленным» в нем (а пленка сматывается в рулон и 
может использоваться повторно несколько раз).

Если УФ-лакирование на трафаретном оборудовании 
регулярно практикуется при изготовлении вкладок для  
«Курсива», то технология трафаретного тиснения фольгой 
или переноса голографического изображения — экзотика, с 
которой давно хотелось познакомиться поближе. Появление 
подходящего оборудования недалеко от Москвы в друже-
ственной типографии «Премиум Стандарт» позволило пред-
ставить результат нашего эксперимента на суд читателей.

Тест
Компания «Т-Системы» предлагает трафаретное обо-

рудование Jinbao прежде всего как решение для произ-
водства картонной упаковки. Чтобы наш тест лучше отве-
чал такому виду продукции, было решено сделать вкладку 
односторонней и отпечатать ее на соответствующем мате-
риале — отечественном мелованном картоне плотностью  
250 г/м2 от ЦБК «Кама». Макет теста организован по типич-
ной для вкладок «Курсива» схеме. Слева вверху собраны 
шкалы и поля, демонстрирующие возможности воспроиз-
ведения тонких линий и мелких элементов повторяющихся 
узоров. На оставшейся площади листа расположены изо-
бражения, характерные для продукции, традиционно изго-
тавливающейся на подобном материале и оборудовании (в 
данном случае — коробок и открыток). При подборе сюже-
тов мы попытались отразить специализацию типографии  

Рис. 2. Конфигурация с модулями тиснения, охлаждения 
и укладки стопы

Рис. 4. Система протяжки фольги: вид сверху и изнутри

Рис. 3. Модуль тиснения Jinbao JB-106ZT



РАЗБОР ПОЛЕТОВ www.kursiv.ru                                             «КУРСИВ»  №2-26

6262

Печать
Офсетная составляющая теста печаталась на современ-

ной 6-красочной листовой машине формата B2 от компании 
RMGT (Ryobi). На ней же осуществлялось покрытие оттиска 
матовым ВД-лаком, чтобы улучшить защитные, декоратив-
ные и печатные свойства поверхности перед последующей 
трафаретной обработкой. Макет вкладки был размещен 
«двойником» на листе размером 62х43 см — таком же, как 
при изготовлении вкладок с трафаретным лакированием 
для других номеров «Курсива». Это также можно считать 
своеобразным тестом, позволяющим сравнивать точность 
совмещения изображения на новой машине от Jinbao и ра-
нее использовавшейся технике (при этом стоит учитывать 
различия в плотности материалов, общем числе прогонов и 
другие факторы).

Трафаретное облагораживание отпечатка (рис. 6) произ-
водилось в следующем порядке: обычный УФ-лак, серебря-
ная фольга, золотая фольга, голографический УФ-лак. Такая 
очередность соответствует уменьшению значения плотно-
сти трафаретных сеток, участвовавших в каждой из опера-
ций, (180, 165, 140 и 120 нит/см). При выборе линиатуры сеток 
технологи «Премиум Стандарт» принимали во внимание 
вид отделки и размеры элементов макета, которые требова-
лось воспроизвести. Роль «обычного УФ-лака» в тесте сыграл  
Графилак UV 455 S — универсальный глянцевый лак от ком-
пании «Танзор».

Результат
Отпечаток вкладки получился блестящим и сверкающим, 

как и положено полиграфической продукции при облаго-
раживании фольгой и лаком. Точно переданные офсетными 
красками цвета изображений вышли яркими и насыщенны-
ми, света — мягкими и чистыми, а тени — глубокими и кон-
трастными. Все это сформировало фон, на котором эффектно 
выделяется блеск глянцевого лака и металлической фоль-
ги. Изгибы линий и переплетения узоров воспроизведены 
фольгой с большой аккуратностью, подобно ажурным дета-
лям украшений. Сходство с ювелирными и сувенирными из-
делиями усиливает и эффект Cast & Cure, придающий блеску 
УФ-лака большую глянцевость и натуралистичность, а игра 
света напоминает огранку хрусталя (или бриллиантов).

Если описывать результат печати отдельных тестов и при-
менения каждого из эффектов более подробно, то первый вы-
вод, который можно сделать — холодное тиснение фольгой на 
трафаретной машине позволяет очень качественно наносить 
графику с тонкими элементами и мелкими деталями. Двой-
ная золотая линия в тесте №1 отчетливо просматривается с  
50 мкм и становится плавной, четко разделенной на две 
части, начиная со 100-150 мкм. Это заметно лучше, чем  
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Рис. 5. CMYK-составляющая макета, каналы для обычного 
(зеленый) и голографического (синий) УФ-лаков, каналы 
для серебряной и золотой фольги

Рис. 6. Тиснение фольгой: сетка для нанесение клея и результат
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200-250 мкм, получающиеся при воспроизведении таких же 
двойных линий на популярных системах цифрового фольги-
рования (на других вкладках «Курсива») или при нанесении 
обычного трафаретного УФ-лака (в том же тесте №1). Показа-
тельные примеры (рис. 7) точной проработки малых элемен-
тов фольгой: концентрические и переплетающиеся кривые 
в центральной части теста №5, 
волнистые линии на коробке 
№9(а) и прожилки на листьях 
розы в сюжете №11. В качестве 
иллюстрации могут фигуриро-
вать и многие другие объекты 
теста — миры и узоры №№3 и 4, 
детали шрифтов и контуры изо-
бражений №№8, 10, 12, и пр.

Второе наблюдение, ка-
сающееся нанесения фольги: 
применяющаяся технология 
холодного тиснения не позволяет создавать объемные эф-
фекты с высоким рельефом. Это можно объяснить тем, что 
к моменту припрессовки фольги слой клея сохраняет пла-
стичность и расплющивается под давлением валов. Между 
четырьмя вариантами узора в тесте №2 заметны лишь не-
большие отличия в высоте слоя лака и фольги. Самый вы-
сокий из них (золотой справа) корректнее описать прила-
гательным «приподнятый», нежели «объемный». С другой 
стороны — у каждой технологии есть свои особенности и 
преимущества, и уже упоминавшиеся цифровые устройства 
для объемного фольгирования не в 
состоянии воспроизвести плоский 
слой фольги с качеством, близким к 
нашему отпечатку.

Графилак UV 455 S проявил себя 
на вкладке, как полагается «обыч-
ному УФ-лаку» высокого качества, 
умеющему создавать равномерное 
глянцевое покрытие и четко переда-
вать малые детали. Наглядными при-
мерами служат листья душистых трав 
и палочки корицы (рис. 8), залитые 
лаком в нижнем левом углу коробки 
№7(в), тонкие полоски в облаках или 
закручивающиеся спирали у сосед-
них №7(а и б), внутренности апель-
сина и точки кругового растра на ре-
кламном изображении №10, листья и 
прожилки розы №11, а также прочие 
разнокалиберные точки и полоски в 
сюжетах №№9(б) и 12.

Как уже упоминалось, это первый 
опыт печати тестов для «Курсива» 
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с эффектом голографического пере-
носа Cast & Cure, и он получился весь-
ма успешным. На отпечатке видно, что 
области, где выполнялось тиснение 
голографической пленкой, стали бо-
лее ровными, гладкими и глянцевыми, 
унаследовавшими рисунок и блеск по-
верхности использовавшейся пленки. 
Объекты, для декорирования которых 
применялось голографическое тисне-
ние, приобрели дополнительный объ-
ем, например: цветные лепестки розы в 
тесте №11, зеленый лист в №10 и черная 

коробка №7(в). Голографическая игра света лучше смотрится 
на темном или цветном фоне (рис. 9), где УФ-лакирование в 
паре с тиснением добавили сюжетам контраста и визуальной 
глубины. Хотя блеск остается заметным и на светлых участках, 
в частности, в верхней половине кольца с текстом в тесте №5. 
Нарезка крупных объектов на мелкие фрагменты, сделала 

голографический эффект более 
«дискретным» и помогла зама-
скировать неровности на по-
верхности картона. Иллюстра-
цией выступает изображение 
№6, левая часть которого имеет 
сплошную голографическую за-
ливку, а правая разбита на треу-
гольники и полоски. Опасения, 
что голографический эффект бу-
дет плохо заметным из-за боль-

ших размеров шестиугольников 
на пленке, не подтвердились. Скорее, наоборот, менее оче-
видный рисунок крупного узора сделал блеск малых обла-
стей и участков (включая три волнистые полоски в тесте №12) 
более интересным.

Заключение
Трафаретная машина Jinbao JB-106C с модулем тиснения 

Jinbao JB-106ZT — инновационное полиграфическое обору-
дование, позволяющее выпускать высококачественную про-
дукцию с оригинальным набором эффектов облагоражива-

ния. В дополнение к классическому 
трафаретному УФ-лакированию до-
бавляются возможности холодного 
тиснения фольгой и голографиче-
ского тиснения по технологии Cast & 
Cure. Тиснение фольгой, выполнен-
ное на устройствах Jinbao, позволя-
ет точно воспроизводить мельчай-
шие детали векторной и растровой 
графики, а перенос изображения с 
голографической пленки способен 
добавить продукции изысканного 
блеска. Перечисленные эффекты уже 
находят применение в типографиях, 
специализирующихся на выпуске 
премиальной (и просто качествен-
ной) упаковки. Это подтверждается 
чередой успешных инсталляций, 
осуществленных специалистами 
компании «Т-Системы», одна из кото-
рых была реализована в типографии 
«Премиум Стандарт», где и печатался 
наш тест.   Рис. 9. Голографический блеск (№6 и 7(в)

Рис. 7. Тиснение фольгой в тестах №5 и №12

Рис. 8. Воспроизведение тестов №№7(б) и 7(в)




